Geoterra Gruppe AG 
[image: geoterra-gruppe logo]
	[image: bim pfeil]
Über unsGeoterra Gruppe
Gruppengesellschaften
Team
Standorte
Geschichte



	[image: bim pfeil]
KompetenzenÜbersicht
Messen & Dokumentieren
Bauingenieurwesen
Geotechnik & Geologie
Digitale Zwillinge & BIM
Geomatik & Infrastruktur



	[image: bim pfeil]
NewsNews
Filme



	[image: bim pfeil]
KarriereArbeiten bei der Geoterra Gruppe
Stellenangebote
Berufslehre



	[image: bim pfeil]
Kontakt


	[image: geoterra-gruppe logo]	

	[image: bim pfeil]
Startseite
	[image: bim pfeil]
Über unsGeoterra Gruppe
Gruppengesellschaften
Team
Standorte
Geschichte



	[image: bim pfeil]
KompetenzenÜbersicht
Messen & Dokumentieren
Bauingenieurwesen
Geotechnik & Geologie
Digitale Zwillinge & BIM
Geomatik & Infrastruktur



	[image: bim pfeil]
NewsNews
Filme



	[image: bim pfeil]
KarriereArbeiten bei der Geoterra Gruppe
Stellenangebote
Berufslehre



	[image: bim pfeil]
Kontakt



[image: ]



Innovative Arbeitsmethoden unter Einsatz modernster Hilfsmittel - das ist unser Credo.
Elmar Schnellmann

Gesamtleiter








Baugrube Staubeweidli, Wädenswil
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Zeitraum


2016
Projektgrösse


Baugrube ca. 6000 m3

Auftraggeber


Private Bauherrschaft
Planer


EMWE Architektur AG, Zürich
Ringstrasse 28a, 8057 Zürich
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Erbrachte Leistungen
Projekt und Baukontrolle Tragstruktur in Massivbauweise
Projekt und Fachbauleitung Baugrubenarbeiten inkl. Sicherung und Fundation



Projektbeschrieb
Der Hanganschnitt im sehr steilen Gelände betrug bis zu 20 Meter. Die Sicherung der Baugrube wurde mittels einer rückverankerten Spritzbetonwand mit bergseitig zwei Ankerlagen (vorgespannt) und zusätzlich zehn Lagen ungespannter Nägel ausgeführt. Im westlichen Bereich konnten aufgrund der permanenten Hangsicherung des Nachbargebäudes keine Anker gebohrt werden, weshalb dort Eckaussteifungen aus Stahl eingebaut wurden. Zur Fundation wurden Mikropfähle erstellt. Aufgrund des Hangdruckes mussten Zugpfähle sowie mit der Bodenplatte verbundene Schubriegel aus bewehrtem Beton angeordnet werden.



Weitere Bilder
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